
730 Nitri-Solve

Guante sin soporte, flocado de algodón

Revestimiento de nitrilo

DESCRIPCIÓN

•

Revestimiento completo

• Borde con ribete

• Textured finish

• Sin tratamiento

• Forma anatómica

• No contiene siliconas

• Apto para manipulación de alimentos

• Ambidiestro

PUNTOS FUERTES

• Guante flexible con absorción de la sudoración

• Protege la mano frente a aceites, hidrocarburos, grasas y

abrasiones, al tiempo que ofrece un agarre eficaz y sólido

• Impermeabilidad para trabajos en entornos húmedos o con

grasa

• Superficie con mejor agarre

• Minimiza el riesgo de alergias

• Su diseño facilita los movimientos y el uso continuado

• Se puede usar en solo una mano 

• Puño bien protegido

TALLAS DISPONIBLES

7 • 8 • 9 • 10 • 11
LONGITUD

Según la talla, en mm (liso) 330
EMBALAJE

Pares por bolsa/caja 6/72
COLOR DE SOPORTE/REVESTIMIENTO

Verde
GROSOR

en mm 0,38

RECOMENDACIONES DE USO

• Conservar en un lugar seco y oscuro

• Aclarar los guantes con agua antes de quitarlos utilizando un detergente neutro

en caso necesario

• No use guantes cuando exista riesgo de que puedan engancharse con partes

móviles de máquinas.

• Posibles alérgenos: tiazol

[ Fecha de actualización 13/10/11 ]

RECOMENDADO CONTRA LOS
SIGUIENTES RIESGOS:

Protección química

RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:RECOMENDADO PARA LOS SECTORES:

AutomociónAutomoción

químicoquímico

MetalurgiaMetalurgia

Sector públicoSector público

Atestación di conformidad CE expedido por el organismo notificado 0321

SATRA House - Rockingham Road, Kettering - Northampshire NN16 9JH - Reino Unido

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France

Tel. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29

info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un

compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

89/686/CEE

Cat.III

0123

EN 388 - 2003

1101

ABRASIÓN

0 1 2 3 4 

DESGARROS

0 1 2 3 4 

CORTES

0 1 2 3 4 5 

PINCHAZOS

0 1 2 3 4 

EN 374-2 - 2003 EN 374-3 - 2003

JKL

J - N-HEPTANO

0 1 2 3 4 5 6 

L - ÁCIDO SULFÚRICO 96%

0 1 2 3 4 5 6 

K - SOSA CÁUSTICA 40%

0 1 2 3 4 5 6 


